
 Glasoppervlakken 

 Geglazuurde oppervlakken 

 Automotive glas 

 Zonnepanelen 

 Alle harde oppervlaken i.h.a. 

 

 Industrieel: middels polijst coatsysteem of als 

sproei coatsysteem 

 Handmatig: bij voorkeur met microvezeldoek pro-

duct volledig uitwrijven totdat het niet meer zicht-

baar is. 

 De coating is stabiel na 30 minuten. 

 De coating is volledig uitgehard na 24 uur. Hierna 

kan pas het zogenaamde ‘easy to clean’ effect 

worden uitgetest. 

 Niet aanbrengen in volle zon of op warm opper-

vlak (>50°). 

 Sterk hydrofoob en oleofoob 

 Vet– en vuilafwijzend 

 Watergedragen 

 UV-bestendig 

 Onzichtbaar na behandeling 

 Slijtvast (zeer goede hechting) 

 Bestand tegen reinigingsmiddelen (geconcentreerd loog 

uitgezonderd) 

 Eenvoudig aan te brengen 

 Ademend 

 Duurzaam 

 

Minimaal 1 jaar houdbaar. 

PIB EasyClean Glas 08-2017 

EasyClean Glas is een gebruiksklare nano 

coating om harde gladde oppervlakken zoals glas 

(maar bijv. ook rvs, kunststof etc.) minder contact 

te laten maken met vuildeeltjes. De hydrofobe en 

oleofobe eigenschappen zorgen ervoor dat deel-

tjes van contaminatie zoals vet, olie, kalk en fijn-

stof minder hechten aan oppervlakken en boven-

dien toestaan dat deze vervolgens eenvoudig van 

de coating verwijderd kunnen worden. D.w.z. zon-

der de toepassing van (agressieve) schoonmaak-

middelen (‘easy to clean effect’). 
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T +31 570 830970 

E info@exterior-coatings.com 

T @GreenCoatings 


